Lehmputz

und Kalkputz.

Die Altbauspezialistenfiir innen + aufien

Wert erhalten. Wert schaffen.
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Lehm. Ein intelligenter Baustoff,
der seit 9000 Jahren im Einsatz ist.

Lehm erfiillt alle Anforderungen 6kologischen Bauens. Er ist ganz
und gar ein Naturprodukt. Schon seit friihesten Zeiten setzten die
Menschen auf Lehm als Baustoff. Keine andere Bausubstanz ist so
lange erprobt, so widerstandsfahig wie Lehm.

Seine 6konomische Bilanz ist auch nicht zu verachten. Da er an
vielen Orten in Deutschland abgebaut wird, entfallen lange Trans-
portwege. Ressourcen werden geschont und der Energieaufwand
fiir die Herstellung von Lehmbaustoffen ist sehr gering.

Dieser uralte Rohstoff wird ohne chemische Prozesse zu einem
robusten Baustoff, der hochwertig und vor allem gesundheitsver-
traglich ist. Lehm ermoglicht ein natiirliches Wohnen. Er garantiert
ein gesundes Raumklima mit einer relativen Luftfeuchte von 45 bis
55%. Grof’e Mengen an Wasserdampf schluckt er einfach und gibt
diesen bei trockener Luft wieder ab. AuBBerdem ist er ein hervorra-
gender Warmespeicher. Lehmwéande sind die modernen Klimaanla-
gen der Urzeiten. Fiir Allergiker ist er der ideale Baustoff, da sich
seine Oberflache nicht statisch auflddt. Ein weiterer Pluspunkt von
Lehm ist seine Entsorgung: Lehmbaustoffe sind kompostierbar
und wieder recyclebar.

Wer 6kologisch, 6konomisch und gesundheitsbewusst bauen will,
fir den ist Lehm der ideale Baustoff. Seine vielen positiven
Eigenschaften, gegeniiber anderen Materialien, machen ihn

zum bevorzugten Stoff bei vielen Bauherren.

Die Pluspunkte:

+ Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit

+ Lehm speichert Warme

+ Lehm spart Energie und verringert
die Umweltverschmutzung

+ Lehm ist stets wiederverwendbar

+ Lehm konserviert Holz

+ Lehm bindet Schadstoffe und absorbiert
Geriiche

+ Lehm laddt sich nicht auf

+ Lehm schiitzt vor Elektrosmog

Blahton-Leichtlehmmischung oder Holzleichtlehm, Holzfaserweichdammplatte 0,045 W/mK

Rohdichte je ca.600-800 kg/m’

Konstruktion aus Fichtelatten
mit Schilfrohr bespannt

Innenschale aus Leichtlehm

Lehm-Unterputz
Gewebe-Einlage

Lehm-Oberputz

Lehm-Ausgleichsputz :

Innenschale aus Dammplatten



Lebendigkeit fiir den Wohnraum:
Lehm- und Kalkputz!

Steigern Sie |hr individuelles Wohlgefiihl. Bauen Sie mit Lehm!

Ob Sie einem historischen Gebaude zu seinem urspriinglichen Charme
verhelfen oder einen Neubau mit Lehm gestalten méchten: Mit diesem
flexiblen Baustoff haben Sie alle Moglichkeiten.

In der Altbau- und Denkmalpflege eignet sich Lehm ideal zur Erhaltung
und Ergdnzung alter Bauteile und Oberflachen. Mit dem Naturbaustoff
lassen sich Bauschaden vermeiden.

Lehm {iberzeugt auch in diesem Bereich als kostengiinstige Alternative
zu herkdmmlichem Baumaterial.

Lehm-Unterputz

AuBBenwandd@ammung von innen mit Holzfaserdammplatten.

Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand. Lehm und Holzfaser
erzielen sehr gute bauphysikalische Eigenschaften: Atmungsaktivitat,
Diffusionsoffenheit und hoher Schallschutz.

Ausgezeichnete Leitfahigkeit und hohes Kondensatspeichervermogen
erlauben eine innenseitige Ddmmung der AuBenwand ohne Dampf-
bremse. Im Zusammenspiel von Lehmputz und Holzfaserddmmplatte
wird ein perfekter Warme-, Schall- und Kalteschutz erreicht.

Die Holzfaserddmmplatte dient auBerdem als Putztrager.

Lehm-Universalputz

Lehm-Oberputz

Lehm-Feinputz




Mit natiirlich eingefarbten
Lehmfeinputzen als Deckschicht

und der Schablonentechnik sind die
Gestaltungsmoglichkeiten grenzenlos.

Geben Sie lhrem Haus eine ganz personliche,
unverwechselbare Note. Mit einer lebendigen,
strukturierten Oberflache, mit warmen Farben
und mit einer einmaligen Asthetik.

Mit Lehmfeinputzen steht lhnen ein komplet-
tes Lehmputz-System zur Verfligung, dessen
Lehme und Sande nicht kiinstlich eingefarbt,
sondern natirlich belassen sind.

Dies erklart die harmonische Abstimmung
der Farben und Oberflachen.

Putz sorgt als Deckschicht des Lehmunterputzes
fiir das einzigartig gesunde und angenehme
Lehm-Raumklima.

Wenn Sie Fein- oder Strukturputz verwenden,
miissen Wande und Decken nicht mehr
gestrichen werden.

Mit den Streichputzen kdnnen Sie die Lehm-
farben auf allen Untergriinden fortfiihren,
sogar auf der Raufasertapete.

Sprechen sie mit den Altbauspezialisten tiber
Ihre individuellen Wiinsche. Fiir das ganz Spe-
zielle sind Sie hier in guten Handen.

Kramp & Kramp GmbH + Co.KG
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Die Altbauspezini iir innen + aufSen

Seit 1964 —
iiber 50 Jahre
Wertarbeit!

Richtig gutes Handwerk
hat viel zu bieten!

Baudenkmalpflege/
Altbausanierung:

Befunduntersuchungen
Bestandsaufnahmen
Dokumentationen
Restaurierungskonzepte
Rekonstruktionen
Energetische Sanierungen
Fachwerksanierungen
Fassadeninstandsetzungen
Fensterrestaurierungen
Historische Maltechniken
Vergoldungen
Kirchenmalerarbeiten
Holz- und Bautenschutz
Innenraumsanierungen
Konservierungen
Lehmbauarbeiten
Lehmputzarbeiten
Mauerinjektionen
Statische Sicherungen
Maler- und Lackiererarbeiten
Stuckarbeiten
Maurerarbeiten
Ziegel-/Natursteinarbeiten
Innen- und AuBenputze
Tischlerarbeiten
Zimmererarbeiten

Alles aus einer Hand!

Kramp
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